
Schacht Voering

Volnerf Leer Leer

Model Kleur

Laag Zwart

Elektrische eigenschappen Loopzool

Loopzool

Veiligheidsneus
Veiligheidsneus Anti-perforatie

Nee

Neusbescherming Maten

W 37-49  XW 38-49
FR 37-49

Wijdtes Sluiting

n.v.t.

Technische eigenschappenACT144 

E4CM0PA12

Specificatie Bata Industrials 

ACT144

Volnerf Leer 

Leer

Artikelnaam

Artikelnummer

Schachtmateriaal

Voering

T: +31 (0)499 362 912 - F: +31 (0)499 362 948 - M: nl.info@bata.com

Wijdtes W-XW

Neusbescherming 

Staal 

Nee

CE EN ISO 20345:2011 / S2/ HI / CI / SRC 

Automotive-Chemical-Facilities-Food-Light Industry-Transport & Logistics

BATA INDUSTRIALS - Europaplein 1, 5684 ZC  BEST - Postbus 10050, 5680 DB  BEST - BATAINDUSTRIALS.COM

W-XW
n.v.t.

Maten

Sluiting

Nee

PU-Grijs

Nee

Binnenzool

Inlegzool

Tussenzool

Anti-perforatie

Non woven binnenzool

Poliyou-Grijs

PU-Zwart

Nee

Staal 

PU-Grijs


