ACT142

Bata Industrials

IMPROVING WORKING UVES

WALKLINE’ Inside

HEEL COUNTER INSTEP HEEL LENGTH STRAIGHT LAST

HEEL SHAPE

FLAT LAST

LACE ANGLE EXTRA HARDNESS FLEX LINES

Nom du modéle ACT142-ESD
Référence B2SMKPE42
Matériel tige Nubuck noir )
Tige Doublure
. Nubuck noir Bata Cool Comfort®-Noir
Doublure Bata Cool Comfort®-Noir

Semelle intérieure

Textille non tissé

Couleur
N B i X Noir
Premiére de propreté Poliyou-Gris
L'entre semelle PU-Noir D X
Propriétés électriques Semelle d'usure
. ESD PU-Grizzle
Semelle d'usure PU-Grizzle
Coquille de protection Acier ) ) _ )
Coquille de protection Semelle anti perforation
i i i Acier Acier
Semelle anti perforation Acier
Bout recouvert PU )
Bout recouvert Pointures
. PU FR 38-49
Pointures W 38-49
Largeurs W
Largeurs Fermeture
w Lacets
Fermeture Lacets

CE EN ISO 20345:2011/ S3/HI/Cl/ SRC/ BS EN 61340-4-3:2002 Class 1, 2, 3
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