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REF: 581548
PASVORM/LEEST

MATEN

KLEUR

BOVENWERK

VOERING

BINNENZOOL

INLEGZOOL
NEUSBESCHERMING
BESCHERMDE TUSSENZOOL
BOVENWERK CONSTRUCTIE
TUSSENZOOL

LOOPZOOL

OVERNEUS

SLUITING

EUROPESE NORM
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN
ANTISLIP

-

D
37-48

Bruin

Volnerf leer

Hydro-Tec® Sanitized Silver
Antistatisch

Antibacterieel

Staal / EN 12568:2010
Roestvrij staal / EN 12568:2010
Strobel

PU

GripForce® Easy Twist

PU

Geen

EN ISO 20345:2011(E)
Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
SRC

(i

MENTO

S3-Veiligheidsschoen voor
vochtige omstandigheden

A boot that's better built.

Mento is tot wel vier uur
waterafstotend en ideaal voor
werk in de buitenlucht, in de
bouw of landbouw
bijvoorbeeld. De laars is
ontworpen om je voeten
rondom volledig te
beschermen. Voor dreiging van
onderen zit er een versterkte
stalen plaat in de PU-zolen, die
zelf dubbellaags zijn
uitgevoerd. Het bovenwerk is
gemaakt van sterk volnerf leer
en de versterkte stalen neus is
perfect in de laars verwerkt. Zo
belemmert de neus je niet in je
werk, het houdt alleen vallende
voorwerpen tegen.

Industrieén:Bouw, Agricultuur,
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